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i Declaracién UE de Conformidad (Certificado de ensayos) e A

LP-5000

ES: Dibal, 5.A. declara bajo su exclusiva responsabilidad que el indicador tipo LP-5000 con certificado de ensayos TG11829 corresponde al modelo
descrito en el certificado de ensayos UE de tipo, segln las exigencias de las Directivas UE 2014/30/EU, 2014/38/EU y 2011/65/EU. Se aplican les
siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 y EN {EC 63000:2022.
Los examenes y comprobaciones se han realizado segln la norma europea EN 45501:2015 apartado 8.2,

EN: Dibal, S.A. declares under its sole responsibility that the type indicator LP-5000 with test certificate TC11829 is the model described in the EU type
test certificate, according to the requirements of the 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU EU Directives. The following harmonised
standards and technical specifications apply: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 and EN |IEC 63000:2022. The test and
checks were performed in accordance with section 8.2 of the EN 45501:2015 European standard.

DE: Dibal, S.A. erkldrt auf ausschiieBlich eigene Verantwortung, dass der Anzeiger vom Typ LP-5000 mit Prifzertifikat TC11829 codem im EG-
Priifzertifikat beschriebenen Modell nach den Bestimmungen der EG-Richtlinien 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entsprichi. Es
finden folgende harmonisierte Normen und technische Spezifikationen Anwendung: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024
und EN |EC 63000:2022. Den Priifungen und Untersuchungen lag die européische Norm EN 45501:2015 Abschnitt 8.2 zugrunde.

EL: H Dibal, SA dnAdwel pe amokAeiaTiky g euBovn on n évdzign Tou timou LP-5000 auvoBeuduevn amd miaTomonmiké Sokipwy T0mou TC11829
QVTGTIOKPIVETAl OTO TROTUTIO TIou TTEPIYPAPETAl OTO TOTOFOINTIKG Sokipwy g EK, olpguva pe 1ig anamiosg Twy odnyiov EK 2014/31/EU
2014/30/EV, 2014/35/EU ka 2014/35/EU. loyoouv Ta akOAouBa evappoviopiva TROTUTIG kot texvikés Tpodiaypagés: EN  45501:2015,
EN55032:2016+A11:2020, EN 1EC 62368-1:2024 xa1 EN IEC 63000:2022. O1 SoKiuég Kal o EAEYX0l Exouv TipaypoTomoinBei slpguwva Ue To supwTdikd
mpdtuTto EN 45501:2015 mapdypago 8.2.

EE: Dibal, S.A, kinnitab omal vastutusel, et seade LP-5000 katsetunnistusega. TC11829 vastab EU tilbikinnituse katsetunnistuses kirjeldatud mudelile,
taites EU direktiivide 2014/31/EU, 2014/30/EU , 2014/35/EU ja 2011/65/EU nduded. Kohaldatavad Uhtlustalud standardid ja tehnilised nduded: EN
45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ja EN IEC 63000:2022, Katsed ja kontrollimised on 18bi viidud vastavalt Euroopa standardi
EN 45501:2015 punktile 8.2.

FR: Dibal, S.A. déclare sous sa seule responsabilité que (indicateur type LP-5000 avec certificat d'essai TC11829 comrespond au modéle décrit dans le
certificat d'essais UE de type, conformément aux exigences des directives UE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2011/65/EU. Les normes
harmonisées et les spécifications fechniques suivantes s'appliquent: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 et EN IEC
63000:2022. Les examens et vérifications ont &té réalisés conformément & la norme européenne EN 45501:2015 paragraphe 8.2

HR: Dibal, S.A. pod viastitom odgovorno&tu izjavljuje da indikator vrste LP-5000 s certifikatom homologacije TC11829 odgovara modelu opisanom u
certifikatu o EZ homologaciji, sukladno zahtjevima Direktiva 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU EZ, Vrijede sliedete uskladene norme i
tehnitke specifikacije: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 i EN IEC 63000:2022. Los Testovi i proviere izvrieni su
sukladno odjeliku 8.2 europske norme EN 45501:2015.

HU: A Dibal, §.A. kizardlagos feleldsségének tudataban kijelenti, hogy a(z) LP-5000 vizsgdlati tanisitvannyal rendelkezd, TC11829 tipusi kijelz6 megfelel
az EK-tipusvizsgalati tanusitvanyban lelrt tipusnak a kévetkez8 eurdpal irdnyelvek kivetelményeinek megfelelSen: 2014/31/EU, 2014/30/EV), 2014/35/EU
&8 2011/65/EU. A kivetkez8 harmonizalt szabvanyok és miszaki eldirdsok alkalmazanddk: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-
1:2024 és EN IEC 63000:2022. A vizsgalatok és ellenrzések a(z) EN 45501:2015 eurdpal szabvany 8.2. része alapjan tortentek.

IT: Dibal, S.A. dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilits, che lndicatore LP-5000 con certificate di prova TC11829 corrisponde al modello
descritto nel certificato di prova UE di tipo, secondo i requisiti stabiliti dalle direftive UE 2014/31/EU, 2014/30/EU), 2014/35/EU e 2011/65/EV). Si applicano
le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 e EN |IEC 63000:2022. Le analisi
e le verifiche sono state effettuate in base alla norma europea EN 45501:2015 paragrafo 8.2,

ML: Dibal, S.A. verklaart op eigen verantwoording dat de type-indicator LP-5000 met testcertificaat TC11829 overeenkomt met het in de verklaring van
EG-typeonderzoek omschreven model, volgens de eisen van de EG-Richtlijnen 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU. Van toepassing
zijn de volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties: EN 48501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN |EC 62368-1:2024 en EN IEC
63000:2022. De onderzoeken en controles zijn verricht volgens de Europese norm EN 45501:2015 paragraaf 8.2.

PL: Dibal, S.A. o$wiadcza na swojg wylaczng odpowiedzialnoé, e wskaznik typu LP-5000 posiadajgey $wiadectwo badaf TC11829 jest zgodny z
modslem opisanym w $wiadectwie badania typu WE, spetniajgc wymogi Dyrektyw WE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Maja
zastosowanie nastepujace normy zharmanizowane | specyfikacje techniczne: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC §2368-1:2024 i EN |EC

63000:2022. Badania i testy zostaly wykonane zgodnie z norma europejskg EN 45501:2015 ustep 8.2

/ Juan Roman

General Manager
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PT: A Dibal, §.A. declara, sob sua responsabilidade, que o indicador do tipo LP-5000 com certificado de ensaios TC11829 corresponde ag modelo
descrito no certificado de ensaios UE de tipo, de acorde com os requisitos das Diretivas UE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU.
Aplicam-se as seguintes normas harmonizadas e especificagdes técnicas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ¢ EN IEC
63000:2022. Os exames e controlos foram realizados em conformidade com o disposto no niimero 8.2 da norma europeia EN 45501:2015.

RO: Dibal S.A. declaré pe rdspunderea sa exclusiva c3 indicatorul de tipul LP-5000 cu certificatul de testare TC1182¢ ceorespunde modelului descris Tn
certificatul de testare UE de tip, conform cerintelor Directivelor UE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU si 2011/65/EU. Se aplicd urméatoarele norme
armonizate i specificatii tehnice: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN [EC 62368-1:2024 si EN {EC 63000:2022. Testele si verificarile au fost
realizate conform normei europene EN 45501:2015 sectiunea 8.2,

SL: Podjetje Dibal, S.A. z izidjuéno odgovornostjo izjavlja, da indikator tipa LP-5000 s homologacijo TC11829 ustreza modelu, opisanem v cerlifikatu ¢
ES-homologaciji, v skladu z zahtevami direktiv ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Veljajo naslednii usklajeni standardi in tehnitne
specifikacije: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 in EN IEC 83000:2022. Pregledi in preizkusi so bili opravljeni v skladu z
odstavkom 8.2 evropskega standarda EN 45501:2015.

DK: Dibal, S.A. erkleerer som ansvarlige, at indikator type LP-5000 med prevningscertifikat TC11829 modsvarer den beskrevne model i EF-
typegodkendelsescertifikatet, i henhold til kravene i EU-direktiverne 2014/31/EU, 2014/30/EW, 2014/35/EU og 2011/65/EU. Der er anvendt de
harmoniserede normer og tekniske specifikationer: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11;2020, EN IEC 62368-1:2024 og EN IEC 63000:2022. Test og
afpravning er udfert i henhold til eurcpasiske norm EN 45501:2015 afsnit 8.2,

Fl: Dibal, S.A. vakuuttaa omalla vastuullaan, eftd tyypin LP-5000 ilmaisin, jolle on mydnnetty festisertifikaatti TC11828, on EY-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatiu malli, joka vastaa EY-direktiivien 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU ja 2011/68/EU vaatimuksia. Seuraavia
harmonisoituja standardeja ja teknisia erittelyjd on sovellettu: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ja EN IEC 63000:2022.
Testit ja tarkastukset on tehty eurooppalaisen standardin EN 45501:2015 kappaleen 8.2 mukaisesti,

8V Dibal, S.A. férklarar under eget ansvar att indikatorn av typen LP-5000 med testcertifikat TC11829 dverensstammer med modellen som beskrivs | EG-
testcertifikatet for typen, eniigt kraven i EG-direktiven 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU ach 2011/65/EU, Féljande harmoniserade normer och
tekniska speciiikationer tillimpas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 och EN IEC 63000:2022. Undersakningama och
testerna har utforts enligt den europeiska normen EN 45501:2015 avsnitt 8.2.

BG: Dibal, S.A. Aexnapupa Ha cobCTBEHa OTTOBOPHOCT, Y& TUNOBOTO O3HadeHue LP-5000 ¢ yaocromeperve 3a manuTeaHe TC11829 e CbLIOTO, KaTo
Moaena, ONMCEH B YAOCTOBEPEHWETO 3a MINUTBAHe Ha TWNA CLIMAcHC WIWCKBAHWATA Ha cnegHvuTe OMpeKTMBW Ha EQ: 2014/31/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU v 2011/65/EU. W3nenueTo & B CLOTEETCTBME CbC CNEJHWTE XaPMOHU3WPAHK CTARQAPTV 1 TexHWYecku cneuvdukaumm: EN 45501:2015,
EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 1 EN |EC 63000:2022. ManuTBaneTo v NPOBEPKUTE Ca MIBBLPILEHM B ChOTRETCTBME € pasnen 8.2 Ha
eBponerckd ctadgapr EN 45501:2015,

CZ: Dipal, S.A., prohladuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze typovy ukazatel LP-5000 s osvé&d8enim o zkouSce TC11829 se shoduje se vzorem
popsanym v ES osvédEeni o zkoudce typu v souladu s poZadavky smérnic ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Byly pouzity
harmonizované normy a technické specifikace: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 a EN IEC 63000:2022. Zkousky a
ové&fovani byly provedeny podle evropské normy EN 45501:2015 oddil 8.2.

LT: ,Dibal, 8.A." savo atsakomybe deklaruoja, kad tipo indikatorius LP-5000 su bandymy sertifikaty TC11829 yra modelis, apradytas EB tipo bandymy
sertifikate, atitinkantis 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU ir 2011/65/EU. EB direktyvy reikalavimus. Taikomi toliau nurodyti darnieji standartai ir
techninés specifikacijos: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ir EN [EC 63000:2022. Bandymai ir tikrinimai buve atlikti pagal
EN 45501:2015 Europos standarto 8.2 dal].

LV: Dibal, S.A. ar 80 apstiprina, ka indikatora tips LP-5000 ar pirbaudes sertifikatu TC11829 ir tas pats modelis, kas aprakstits EK sertifikata saskana ar
EK direktivu 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU un 2011/65/EU prasibam. Piemé&roti £3di vienoti standarti un tehniskas specifikacijas: EN 45501:2015,
EN55032:2016+A11:2020, EN |IEC 62368-1:2024 un EN IEC 63000:2022. Test un parbaudes tika veikti saskana ar Eiropas standartu EN 45501:2015
sadalu 8.2.

SK: SpoloSnost’ Dibal, S.A. na vlastni zodpovednost' vyhlasuje, Ze typovy indikétor LP-5000 cs osvedienim o skigke TC11829 je model opisany v
osvedéeni o typovej skiske ES v siilade s poZiadavkami smemic ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Uplatfivji sa tieto
harmonizované normy a technické udaje: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 a EN IEC 63000:2022. Skiiska a overenie
boli vykonané v sulade s Eastou 8.2 eurépskej normy EN 45501:2015.
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