Ribal S EU Declaration of Conformity (Test Certificate) DIBAL

e Declaracién UE de Conformidad (Certificado de ensayos) e

LP-500

ES: Dibal, S.A. declara bajo su exclusiva responsabitidad que el indicador tipo LP-500 con certificado de ensayos TC8267 corresponde al modelo descrito
en el certificado de ensayos UE de fipo, segun las exigencias de las Directivas UE 2014/30/EU, 2014/35/EU y 2011/65/EU. Se aplican las siguientes
normas armonizadas y especificaciones técnicas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN |EC 62368-1:2024 y EN IEC 63000:2022. Los
examenes y comprobaciones se han realizado segun la norma eurcpea EN 45501:2015 apartado 8.2,

EN: Dibal, S.A. declares under its sole responsibility that the type indicator LP-500 with test certificate TC8267 is the model described in the EU type test
certificate, according to the requirements of the 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU EU Directives. The following harmonised
standards and technical specifications apply: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN |IEC 62368-1:2024 and EN |EC 63000:2022, The test and
checks were performed in accordance with section 8.2 of the EN 45501:2015 European standard.

DE: Dibal, S.A. erklart auf ausschlieRlich eigene Verantwortung, dass der Anzeiger vom Typ LP-500 mit Prifzertifikat TC8267 codem im EG-Priifzertifikat
beschriebenen Modell nach den Bestimmungen der EG-Richtlinien 2014/31/EU, 2014/30/EV, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Es finden folgende
harmonisierte Normen und technische Spezifikationen Anwendung: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 und EN IEC
63000:2022. Den Priifungen und Untersuchungen lag die europdische Norm EN 45501:2015 Abschnitt 8.2 zugrunde.

EL: H Dibal, SA Snhivel pe amoki2oTike] T™hS euBuvn 6T n EvBeafn tou Tomou LP-500 cuvodsudpevn amd morotrainmkd dokiuwy tutrou TC8267
QvTaTIOKpIvETal ot TIPGTUTIO TIou TrEplypdPeTal oTo moTomomTikS Soxipwv g EK, olpguva pe Tig awaltijoclg Twy odnyiwvy EK 2014/31/EU
2014/30/EY, 2014/35/EU ko 2014/35%EU. loylouv Ta akbhouBa evappoviopéva TIpOTUTIG Kon  Texvikés Tpodlaypagic: EN  45501:2015,
EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ko EN IEC 63000:2022. O1 Sokipég ki 01 Eheyyon £xouv TipayuaroTroinBei cOupwva e To EUPWTICIKG
mpoTuTro EN 45501:2015 apaypago 8.2.

EE: Dibal, S.A. Kinnitab omal vastutusel, et seade £P-500 katsetunnistusega. TC8267 vastab EU tlilibikinnituse katsetunnistuses kijeldatud mudelile,
taites EU direktiivide 2014/31/EU, 2014/30/EU , 2014/35/EU ja 2011/65/EU nduded. Kohaldatavad (htlustatud standardid ja tehnilised néuded: EN
45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN [EC 62368-1:2024 ja EN IEC 63000:2022. Katsed ja kontrollimised on |abi viidud vastavalt Euroopa standardi
EN 45501:2015 punktile 8.2.

FR: Dibal, S.A. déclare sous sa seule responsabilité que lindicateur type LP-500 avec certificat d'essai TC8267 correspond au modeéle décrit dans le
certificat d'essais UE de type, conformément aux exigences des directives UE 2014/31/EU, 2014/30/EV, 2014/35/EU et 2011/65/EU. Les normes
harmonisées et les spécifications technigues suivantes s'appliquent: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN |IEC 62368-1:2024 et EN IEC
63000:2022. Les examens et vérifications ont été réalisés conformément & la norme européenne EN 45501:2015 paragraphe 8.2.

HR: Dibal, S.A, pod viastitom odgovornodéu izjavijuje da indikator wste LP-500 s certifikatom homologacije TC8267 odgovara medelu opisanom u
certifikatu ¢ EZ homologaciji, sukladno zahtjevima Direktiva 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU | 2011/65/EU EZ. Vrijede sljedece uskladene norme i
tehnike specifikacije: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 i EN IEC 63000:2022, Los Testovi i provjere izvrSeni su
sukladno odjeljku 8.2 europske norme EN 45501:2015,

HU: A Dibal, 8.A. kizarélagos feleldsségének tudataban kijelenti, hogy a(z} LP-500 vizsgdlati tanlsitvannyal rendelkezd, TC8267 tipus kijelzé megfelel
az EK-tipusvizsgalati tandsitvanyban lefrt tipusnak a kdvetkezd eurdpai irdnyelvek kivetelményeinek megfelelden: 2014/31/EU, 2014/30/EV, 2014/35/EU
s 2011/65/EU. A kdvetkezd harmonizalt szabvanyok és miiszaki eldirasok alkalmazandék: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368~
1:2024 &s EN IEC 63000:2022. A vizsgalatok és ellendrzések a(z) EN 45501:2015 eurdpai szabvény 8.2. része alapjan tortentek.

IT: Dibal, 5.A. dichiara, sotto |a propria esclusiva responsabilita, che lindicatore LP-500 con certificato di prova TC8267 corrisponde al modello descritto
nel certificato di prova UE di tipo, secondo i requisiti stabiliti dalle direttive UE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/356/EU e 2011/65/EU. Si applicano le
seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62366-1:2024 e EN IEC 63000:2022, Le analisi e
le verifiche sono state effettuate in base alla norma europea EN 45501:2015 paragrafo 8.2.

NL: Dibal, S.A. verklaart op eigen verantwoording dat de type-indicator LP-500 met testcertificaat TC8267 overeenkomt met het in de verklaring van EG-
typeonderzoek omschreven model, volgens de eisen van de EG-Richtlijnen 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU. Van toepassing zijn
de volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 en EN IEC
63000:2022. De onderzoeken en controles zijn verricht volgens de Europese norm EN 45501:2015 paragraaf 8.2.

PL: Dibal, S.A. o$wiadcza na swojg wylaczng odpowiedzialnodé, ze wskaznik typu LP-500 posiadajgcy $wiadectwo badan TC8267 jest zgedny z
modelem opisanym w $wiadectwie badania typu WE, speinigjac wymogi Dyrektyw WE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU | 2011/65/EU. Majg
zastosowanie nastepujgce normy zharmanizowane i specyfikacje techniczne: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 i EN IEC

63000:2022. Badania i testy zostaly wykonane zgodnie z normg europejskg EN 45501:2015 ustep 8.2,
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e EU Declaration of Conformity (Test Certificate) DIBAL

= Declaracién UE de Conformidad (Certificado de ensayos) e

PT: A Dibal, S.A. declara, sob sua responsabilidade, que o indicador do tipo LP-500 com certificado de ensaios TC8267 corresponde ac modelo descrito
no certificado de ensaios UE de tipo, de acordo com os requisitos das Diretivas UE 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EUJ e 2011/65/EU. Aplicam-se as
seguintes normas harmonizadas e especificagdes técnicas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 & EN [EC 83000:2022, Os
exames e controlos foram realizados em conformidade com o disposto no nimero 8.2 da norma europeia EN 45501:2015,

RO: Dibal 8.A. declard pe rispunderea sa exclusiva & indicatorul de tipul LP-500 ¢cu certificatul de testare TC8267 ccorespunde modelului descris in
certificatul de testare UE de tip, conform cerintelor Directivelor UE 2014/31/EU, 2014/30/EV, 2014/35/EU si 2011/65/EU. Se aplicd urmétearele norme
armonizate $i specificatii tehnice: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 si EN IEC 63000:2022. Testele si verificérile au fost
realizate conform normei europene EN 45501:2015 secliunea 8.2,

SL: Podjetje Dibal, S.A. z izkljuéno odgovernostio izjavlja, da indikator tipa LP-500 s homologacijo TC8267 ustreza modelu, opisanem v certifikatu o ES-
homologaciji, v skladu z zahtevami direktiv ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EL). Veljajo naslednji usklajeni standardi in tehniéne
specifikacije: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 in EN IEC 63000:2022, Pregledi in preizkusi so bili opravljeni v skladu z
odstavkom 8.2 evropskega standarda EN 45501:2015.

DK: Dibal, S.A. erklerer som ansvarlige, at indikatoer type LP-500 med prevningscertifikat TC8267 modsvarer den beskrevne model i EF-
typegodkendelsescertifikatet, | henhold til kravene i EU-direktiverne 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU og 2011/65/EU. Der er anvendt de
harmoniserede normer og tekniske specifikationer: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN [EC 62368-1:2024 og EN IEC 83000:2022. Test og
afpravning er udfert i henhold fil europeeiske norm EN 45501:2015 afsnit 8.2.

Fl: Dibal, 8.A. vakuuttaa omalla vastuullaan, ettd tyypin LP-500 ilmaisin, jolie on my8nnetty testisertifikaatti TC8267, on EY-tyyppitarkastustodistuksessa
kuvattu malli, joka vastaa EY-direktiivien 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU ja 2011/85/EU vaatimuksia. Seuraavia harmonisoituja standardeja ja
teknisia erittelyja on sovellettu: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ja EN |EC 63000:2022. Tesiit ja {arkastukset on tehty
euraoppalaisen standardin EN 45501:2015 kappaleen 8.2 mukaisesti,

8V: Dibal, 5.A. férklarar under eget ansvar att indikatorn av typen LP-500 med testcertifikat TC8267 Gverensstammer med modellen som beskrivs | EG-
testcertifikatet for typen, enligt kraven | EG-direktiven 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Féljande harmoniserade normer och
lekniska specifikationer tillampas: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN [EC 62368-1:2024 och EN [EC 63000:2022, Undersgkningama och
testerna har utférts enligt den europeiska normen EN 45501:2015 avsnitt 8.2.

BG: Dibal, $.A. gexnapvpa Ha coBCTBEHE OTIOBOPHOCT, Yeé TUMOBOTD osHadveHue LP-500 ¢ yoocTosepeHWe 3a ManuTBaHe TC8267 @ ChoTo, KaTo
Mogena, onWcaH B YAOCTOBEpeHWEeTO 3a WANWTBaHe Ha TWMa CBIMacHO WIUCKBAaHWATA Ha ciedHUTe aupekTuel Ha EO: 2014/31/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU v 2011/65/EU. Wagenvero e B CbOTBETCTBME ChC GREOHUTE XAPMOHWSWMPAHW CTAHAAPTH U TeXHWYecku cneuvdrkaunn: EN 45501:2015,
EN53032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 v EN IEC 63000:2022. V3nuTBaHETO M NPOBEPKUTE €A M3BBLPLIEHN B CLOTBETCTBWE ¢ pasden 8.2 Ha
eBponeticki ctasaapt EN 45501:2015.

C2Z: Dibal, S.A., prohlaSuje na svou vyluénou odpovédnost, Ze typovy ukazatel LP-500 s osvéd&enim o zkousce TCB8267 se shoduje se vzorem
popsanym v ES osv&déeni o zkoudce typu v souladu 5 poZadavky smérnic ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Byly pouZity
harrmonizované normy a technické specifikace: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62388-1:2024 a EN |EC 63000:2022. Zkousky a
ovéfovani byly provedeny podle evropské normy EN 45501:2015 oddil 8.2.

LT: ,Dibal, §.A." savo atsakomybe deklaruoja, kad tipo indikatorius LP-500 su bandymy sertifikatu TC8267 yra modelis, apradytas EB tipo bandymy
serfifikate, atitinkantis 2014/31/EU , 2014/30/EU, 2014/35/EU ir 2011/65/EU. EB direktyvy reikalavimus. Taikomi toliau nurodyti darnieji standartai ir
techninés specifikacijos: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 ir EN [EC 63000:2022. Bandymai ir tkrinimai buve atlikti pagal
EN 45501:2015 Europos standarto 8.2 dal.

LV: Dibal, S.A. ar S0 apstiprina, ka indikatora tips LP-50Q ar parbaudes sertifikstu TC8267 ir tas pats modelis, kas aprakstits EK sertifikata saskana ar EK
direktivu 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU un 2011/65/EU prastbam. Piemaroti $adi vienoti standarti un tehniskas specifikacijas: EN 45501:2015,
EN55032:2016+A11:2020, EN IEC 62368-1:2024 un EN |EC 63000:2022, Test un parbaudes tika veikti saskand ar Eiropas standartu EN 45501:2015
sadalu 8.2,

SK: Spolognost Dibal, S.A. na viastn( zodpovednost vyhlasuje, Ze typovy indikdtor LP-500 cs osvedéenim o skidke TC8267 je model opisany v
osvedéeni o typovej skiske ES v sllade s poZiadavkami smemic ES 2014/31/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU, Uplatiuju sa tisto
harmonizované normy a technické Udaje: EN 45501:2015, EN55032:2016+A11:2020, EN |EC 62368-1:2024 a EN IEC 63000:2022. Skuska a overenie
boli vykonané v stlade s &astou 8.2 eurdpske] normy EN 45501:2015.
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