LXS5000

La solucion
automatica para
aplicar etiquetas

con precision

Versatilidad
Compatible con diferentes lineas
y soportes

Precision
Aplicacion por contacto con rodillo
o cepillo

Adaptabilidad

Ajuste automatico de altura

Y Facil integracion
ontaje en columna, patas
O carro

Optimiza tu linea de p\'oduccién con el LX5000
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LXS5000

Aplicador por contacto

Otros modelos del equipo

Aplicador Aplicador Aplicador
sin soporte sobre columna sobre columna
y patas

» Maxima flexibilidad para « Disefio compacto para « Estabilidad total para lineas H
personalizacién espacios reducidos de alta produccion 3
iel
» Se adapta a tu estructura » Montaje sencillo en bastidores « Altura regulable §
. existentes automaticamente 2
« Ideal para integradores g
- . « Altura ajustable segun el « Facil integracion en cualquier 3
« Optimiza el espacio , a
. . producto linea e
disponible S
« Versatilidad en diferentes « Ideal para entornos £
aplicaciones industriales exigentes 8
kel

Aplicador - Aplicador sobre columna en un carro de 800 x 280 mm o 800 x 400 mm.

montado en carro « El carro contara con un potenciémetro.

Especificaciones técnicas

Producto

« EI LX5000 es un equipo independiente que esta planteado para etiquetar productos superiormente.
- La superficie de etiquetado tiene que ser plana.

« Los productos deben de llegar correctamente secuenciados y alineados.

- La separacion entre paquetes debe de ser de 20-30 mm minimo.

Etiquetas

- Diametro interior de rollo de etiquetas: 76 mm. Opcionalmente se puede solicitar para didmetro interior de 40 mm.

« Didmetro exterior maximo: 400 mm.

- Dimensiones de etiquetas aplicables: 20 x 20 mm (min.), 110 mm (ancho max. incluyendo papel soporte) y largo indefinido.
- Velocidad de avance de la etiqueta de hasta 75 m/min.

Soluciones de pesaje y etiquetado.
www.dibal.com e




